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U bent nu klaar met het monteren van uw screen

STAP 2

STAP 1

BENODIGDHEDEN

VOOR U BEGINT

Screen in de dag
Montage

Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie.
Bewaar deze handleiding goed.

+ alle bijgeleverde onderdelen

Voorbereiden geleiders

Voorbereiden kast

1. Ca 100mm van de boven en onderzijde een gat boren van 6mm
2. Schuin indien nodig de geleiders aan in de schuinte van de waterslag/vensterbank

(afb. 1)

1

21. Verwijder indien aanwezig de bescherm stukjes van de "pootjes"

STAP 4 Plaatsen screen

1. Plaats het screen op de geleiders. Let op! De pootjes zijn zeer breekbaar en hier zit
geen garantie op!

2. Til het geheel op en houd deze op de juiste positie van het kozijn. Zorg ervoor dat de
bediening band/snoer door de doorvoer wordt geleid.

3. Bij een houten kozijn gebruikt u schroeven om de geleiders van het screen vast te
zetten. Bij een aluminium of kunststof kozijn gebruikt u zelftappers.

4. Het screen staat los op de geleiders. Bij eventuele grote en brede screens kunt u
kiezen om de kast nog vast te zetten. Dit doet u door de voorzijde van de screenkast
los te maken, het screen helemaal te laten zakken en in de achterkap te boren en
vast te zetten.

5. Plaats de afwerkdopjes in de boorgaten.

6. Eventueel kunt u het screen afkitten.

STAP 3 Voorbereiden doorvoer

1. Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen. Het hart
van het gat moet ca 15mm boven de geleider zijn en ca 15mm vanaf de zijkant. (afb. 2)

1. Screen rolt niet recht op of de rits wordt uit de geleider getrokken.

Oorzaak: Het screen hangt niet recht, dit is te controleren door de diagonale te
meten. (bovenkant kast naar schuin onderkant geleider) De beide diagonale
dienen gelijk te zijn. Dit is op te lossen door de geleiders te laten zakken of stijgen.

Diagonaal 1 en 2 moeten gelijk zijn

2. Afstandsbediening reageert niet op screen.
Afstandsbediening is niet juist aangemeld
volg de gebruiksaanwijzing aanmelden afstandsbediening.

Let op!
de afstandsbediening dient eerst gereset te worden.

Mogelijke problemen

Boor voor een elektrisch bediend screen met een boor van 10mm
Boor voor een band bediend screen met een boor van 18mm
Boor voor een koordbediend screen met een boor van 12mm
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QR-codes
Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de
camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.
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Bekijk alle handleidingen Bekijk ons YouTube kanaal Neem contact met ons op

Montage video's
Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap
uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video’s bevatten
handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: https://www.youtube.com/JVSZonwering
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Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.

CONTACT

info@jvszonwering.nl

WEBSITE

www.jvszonwering.nl

VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Marketing, JVS Zonwering B.V.

SCHRIFT

JVS Zonwering B.V.
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Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.
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